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T OB IETIV O . oo,

El objetivo del informe es definir el vidrio para el acristalamiento del proyecto, a partir de
las condiciones y requisitos especificados para el cumplimiento del estdndar del
Passivhaus Institut.

2 5QUE ES EL ESTANDAR PASSIVHAUSZ......cooeeeeeeeee e

Desarrollado en Alemania a comienzo de los anos noventa, se basa en la construccion
de edificaciones que cuenten con gran aislamiento térmico, un riguroso confrol de
infiltraciones, y una mdaxima calidad del aire interior, ademds de aprovechar la energia
del sol para una mejor climatizaciéon, reduciendo el consumo energético un 75% con
respecto a edificaciones de bajo consumo, y hasta un 90% con respecto a las
convencionales.

S CRITERIOS GLOBALES ..o oo e

- Calefaccidén
Demanda especifica de calefaccion <15 kW/h (mZ2a)

- Refrigeracién
Demanda especifica de refrigeracion <10 kW/h (mZ2a)

- Energia primaria
Demanda total especifica de energia primaria <120 kW/h (m2a)

- Hermeticidad

Valor nso en el test de presurizacion <0.6 h!
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4 VALORES LIMITES DE LA ENVOLVENTE.......oooiiooeoeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeeeeeeeeeeee

Para cumplir con el estndar de casas pasivas, los elementos constructivos que forman
la envolvente del edificio tienen que cumplir con las siguientes prestaciones en cuanto
a aislamiento térmico:

Cubierta: Cubierta:
0,15-0, 25 Wim2K}) < 0,15 Wi{m2K)
. Mura de fachada: Mura de fachada:
- Cubierta <0,15 W/maK 0,20-030 WimK) | =0,15 Wim3K)
- MUI’O de fOChOdO SO, ] 5 W/mQK Ventana: Ventana:
1,2 WmIK) = 0,8 WimaK)
- Suelo <0,15 W/m2K
Casa de bajo
- Ventanas <0,80 W/m2K consumo Casa pasiva

Suslo: Suslo:
0,30-0,35 Wi{m2K) = 0,15 WHm2K)

B ACRISTALAMIENTOS PASSIVHAUS ..o

Uno de los puntos en los que las casas pasivas ponen el foco son los acristalamientos, al
ser considerados fradicionalmente uno de los puntos de fugas energéticas en
edificacion.

Por ello, los acristalamientos dentro del estdndar cumplen un papel fundamental
debiéndose optar por soluciones de altas prestaciones, donde como hemos visto
anteriormente, la Transmitancia Térmica del conjunto Uw ha de ser <0,80 W/m.

Esto se consigue mediante las siguientes condiciones:

- Triples acristalamientos con al menos dos capas de baja emisividad (y control
solar en orientaciones con alto soleamiento)

- Cdmaras rellenas de gas argdon al 90% de concentracion.

- Reduciendo los puentes térmicos mediante la utilizacion de separadores warm-
edge entre el vidrio y el marco

- Marcos de alto aislamiento

- Optimizaciéon en el detalle del encuentro con el muro e instalacion de
membranas para conseguir la estanqueidad al aire.

A continuacién se detallan los aspectos principales a considerar de cada elemento:
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VIDRIOS e e

En climas templados con alta incidencia solar durante gran parte del ano, debemos
prestar atencion, junto con reducir los intercambios energéticos entre el interior y exterior
del edificio, a reducir las ganancias energétficas por soleamiento que se pueden
producir en el espacio protegido.

A pesar de que uno de los principios del estdndar Passivhaus se basa en potenciar y
aprovechar las ganancias solares, hay que tener en cuenta que esta metodologia se ha
desarrollado especialmente en paises con climas frios como Alemania o Inglarerra,
donde cualquier ganancia térmica es bien recibida. Por ello, al aplicar las directrices
para edificaciones pasivas en nuestro pais es necesario cambiar esta perspectiva y
optar por acristalamientos de altas prestaciones que ademds de ser bajo emisivos
tengan un reducido factor solar y asi evitar un sobrecalentamiento excesivo de los
espacios habitables.

Por ello, los valores limites de prestaciones recomendados para el vidrio son:

e Transmitancia Térmica Ug <0,6 W/m2K
» Factor solar g <0.40+

*El estdndar establece un factor solar minimo de g=0.50 de cara a potenciar las ganancias térmicas.

Para alcanzar estos valores serdn necesarios tripes acristalamientos con la siguiente
configuracion:

« Vidrio exterior con capa de baja emisividad y control solar

¢« Cdmara rellena de gas argdon al 90% de concenfracion con espesores
comprendidos enfre 14y 24 mm.

e Vidrio intermedio

¢« Cdmara rellena de gas argon al 90% de concenfracion con espesores
comprendidos enfre 14y 24 mm.

 Vidrio interior con capa de baja emisividad

Junto a los factores comentados, se recomienda optar siempre por composiciones de
vidrio con el mayor valor de Transmision Luminosa TL posible, a pesar de no estar
regulado en el estdndar, al ser una estrategia muy efectiva que permite un gran ahorro
energético, junto a un aumento del confort y calidad de los espacios.
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CARPINTER A oo

Para alcanzar a la certificacion pasiva serd necesario que las carpinterias, al igual que
los elementos de vidrio, sean de altas prestaciones.

De cara al estadndar, el marco y el espaciador entre este y el vidrio frabajan
solidariamente como elementos opacos de la ventana. Por ello el coeficiente de
transmitancia térmica lineal (psi value) combinado debe ser <0,2 W/mK.

Serd& necesario utilizar elementos con rotura de puente y aislamiento térmico de cara a
minimizar las pérdidas energéticas que se produzcan.

ESPACIADORES. ... oo e

Para los espaciadores, se recomienda evitar elementos fabricados en aluminios apostar
por utilizar materiales pldsticos o compuestos tipo “warm edge” como las soluciones
aportadas por SWISSPACER.
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6 ANEXO ACRISTALAMIENTOS PASIVOS

Transmitancia Factor
Vidrio Exterior Cdmara Vidrio intermedio Cdmara Vidrio interior Térmica Solar
Ug (W/m?2K) g
sGG COOL-LITESKN 176 F2 6 14 mm argdén scG PLANICLEAR 4 14 mm argdén scG PLANITHERM XN F5 4
0,6 0.35
mm 90% mm 90% mm
sGG COQOL-LITESKN 176 F2 6 16 mm argdn scG PLANICLEAR 4 16 mm argén 90% scG PLANITHERM XN F5 4 0.6 0.35
mm 90% mm mm
sGG COQOL-LITESKN 176 F2 6 18 mm argon scG PLANICLEAR 4 18 mm argén 90% scG PLANITHERM XN F5 4 0.5 0.35
mm 90% mm mm
sGG COOL-LITESKN 165 F2 6 14 mm argdén SGG PLANICLEAR 4 14 mm argdén SGG PLANITHERM XN F5 4
0,6 0.32
mm 90% mm 90% mm
sGG COQOL-LITESKN 165 F2 6 16 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 16 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.6 0.32
mm 90% mm mm
sGG COOL-LITESKN 165 F2 6 18 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 18 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.5 0.32
mm 90% mm mm

Los datos aportados en este informe, como resultado de los cdlculos realizados,
son aplicables exclusivamente a los productos de Saint-Gobain Cristaleria y se han

obtenido, mediante procedimientos y programas informdticos desarrollados por
Saint-Gobain Cristaleria, a partir de la informacion suministrada por el peticionario.

Toda aplicacién de los mismos sobre otros productos no compromete la
responsabilidad de esta Sociedad.

SAINT-GOBAIN

Saint- Saint-Gobain Cristaleria, S.L. Principe de Vergara, 132. 28002 -
Madrid (Espana). Tel.: +34 (91) 397 22 52. Fax.: +34 (91) 3 97 21 05. N.I.F. B-

Inscripcion 1°.

-7de9-

33019241 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 3.973, General
3.206 de la Seccién 3° del Libro de Sociedades, Folio 1, Hoja 30.695,




\ \
SAINT-GOBAIN '\ \
\

Circulo de Fachadas

ANALISIS DE NORMATIVA

ACRISTALAMIENTOS PASSIVAHUS

FAglA!PDE/’“ Saint-Gobain Building Glass
&_\'/// martes, 12 de junio de 2018 Pagina: 8 de 9.
De: Fernando de la Rubia, Arquitecto.
Transmitancia Factor
Vidrio Exterior Cdmara Vidrio intermedio Cdmara Vidrio interior Térmica Solar
Ug (W/m2K) g
s6G COOL-LITE SKN 154 F2 6 14 mm argdén SGG PLANICLEAR 4 14 mm argdén SGG PLANITHERM XN F5 4
0,6 0.26
mm 90% mm 90% mm
s6G COOL-LITE SKN 154 F2 6 16 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 16 mm argdn 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.6 0.26
mm 90% mm mm
s6G COOL-LITE SKN 154 F2 6 18 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 18 mm argdn 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.5 0.26
mm 90% mm mm
scG COOL-LITE XTREME 70/33 14 mm argdén SGG PLANICLEAR 4 14 mm argdén SGG PLANITHERM XN F5 4
0,6 0.31
F2 6 mm 90% mm 90% mm
s COOL-LITE XTREME 70/33 16 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 16 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.6 0.31
F2 6 mm 90% mm mm
s COOL-LITE XTREME 70/33 18 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 18 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.5 0.31
F2 6 mm 90% mm mm
scG COOL-LITE XTREME 60/28 14 mm argdén SGG PLANICLEAR 4 14 mm argdén SGG PLANITHERM XN F5 4
0,6 0.26
F2 6 mm 90% mm 90% mm
scG COOL-LITE XTREME 60/28 16 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 16 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.6 0.26
F2 6 mm 90% mm mm
scG COOL-LITE XTREME 60/28 18 mm argdn SGG PLANICLEAR 4 18 mm argén 90% SGG PLANITHERM XN F5 4 0.5 0.26
F2 6 mm 90% mm mm
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